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本手册指导专业人员进行流量计的安装和操作。提供本手册的
目的是为了您的安全和防止流量计受损。如您无法理解本手
册，请不要使用本流量计，并请与您的供应商联系。

保修
保修范围不包括产品破裂/不当使用。 在正常运行条件
下，Maxtec 保证 Acrylic 流量计在工艺和材料方面没有缺
陷，保修期为：

a）流量管外壳 ...................................................................终身保修
b) 针阀 .................................................................收货起五（5）年
c) 安装硬件 ........................................................保证没有制造缺陷

或与制造工艺直接相关的问题
d) 所有其他未列出的零部件 ........................收货起两（2）年。

上述保修期从收货之日开始计算，但要求产品按 Maxtec 
操作说明正确操作和维护。根据 Maxtec 产品评估， 
Maxtec 在上述保修规定中的唯一责任仅限于对有缺陷的
产品进行更换、维修或给予代金券。保修范围只到直接从 
Maxtec 购买新设备或通过 Maxtec 的指定分销商和代理
商购买新设备的买家。常规维护物品，如 O 型环，不在保
修范围内。对于买方或其他人，Maxtec 和任何其他子公
司不承担因意外或间接损坏或对设备的滥用、误用、错误 
应用、变更、疏忽或事故而造成的责任。

上述保修规定具有排他性，代替所有其他明示或暗示的保证，
包括对适销性和特定用途适用性的保证。

如需产品保修退货，请联系 MAXTEC 客户服务中心获取退货
授权（RMA）。

警告 
	◆ 流量计仅用于本手册所述“预期用途”。

	◆ 本产品只能在医疗专业人员的监督下使用

	◆ 如您无法理解本手册，  请不要使用本流量计，并请与您
的供应商联系。

	◆ 在输送给病人之前，务必确认规定的流量，并需经常监测 流量。
	◆ 与 MRI 系统不兼容 。

	◆ 请在安装和操作流量计之前阅读本用户手册。

	◆ Maxtec 对于因本产品的安装、装配或使用不当造成的产品
损坏或人身伤亡不承担任何责任。

降低火灾或爆炸风险的方法：
	◆ 请务必遵守医用气体产品和流量计以及氧气处理的 

ISO、ANSI 和 CGA 标准。

 不得在流量计上或附近使用或存放油类、油脂、有机润滑
油或任何可燃物质。

 仅使用生产商推荐的润滑剂。

 切勿在任何易燃/易爆物品、蒸气或空气附近使用本产品。

 所连气源压力不得超过 100psi。

 在有压力的状态下，不得拆解流量计或移除接头。

 不得在输氧区域吸烟。

注意 

	◆ 安装过程中请注意避免使用交叉螺纹连接件

	◆ 安装或拆卸接头时，一定要使用支撑扳手。

	◆ 流量管必须处于垂直竖立位置才能操作流量计。

	◆ 只有经过培训的人员才可能操作本流量计。

	◆ 确保所有连接紧固、无泄漏。

	◆ 仅使用具有氧气安全性的泄漏探测器。

 不得让流量计掉落。

 不得使用高压灭菌器。

 不得使用替代零件。如部件损坏或丢失，请立即联系经销商。

 不得使用 EtO（环氧乙烷）进行气体灭菌。

 不得让任何清洁液进入歧管或流量计。

 不得用芳香烃进行清洗。

 不得将流量计浸泡在任何液体中。如出现此类情况，则保
修将失效。

 如有损坏，切勿使用。 使用之前请检查流量计是否有任何
可见破损。

 关闭时，旋钮不得拧得过紧。否则会造成流量计损坏。

 任何螺纹接头均不得拧得过紧；否则本体可能开裂，并造
成泄漏。

	◆ 入口压力如不符合流量管或流量计本体上标注的数值，则可
能会影响标注流量的精度。

	◆ 如气体温度并非 70°F（21℃），则可能会影响标注流量的
精度。

	◆ 出口连接附件（会增加出口流量的阻力）可能会改变标注流
量，但是不会影响流量的精度。

	◆ 仅使用合适的特定气体配件将流量计连接到气源上。氧气流
量计要连接氧气；空气流量计要连接空气

符号说明
联邦法律（美
国）规定，此器
械只能由医师或
凭医嘱销售。

遵守使用说明
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1.0 产品概览
1.1 介绍
流量计的设计目的是精确调节和分配已知流速的医用氧气或空气。

带内置输液架底座的流量计歧管可以用来接收进气，并将气体
运送至安装在歧管上的一个或两个流量计。该装置具有标准的
气体特定配件，如 DISS 或 NIST，可以接收来自墙壁气源或
气瓶气源的气体。歧管中还有常用的输液夹，可以让使用者将
歧管直接固定到输液架上。

1.2 预期用途
流量计仅限医生、呼吸治疗师和其他经授权的医院工作人员使
用，以便为患者提供特定剂量的医用氧气或空气

流量计歧管用于需要计量气体流量的地方，并允许气体通过一
个或两个安装在标准输液架（外径最高为 1.5 英寸）上的流量
计进行输送。

2.0 规格
2.1 一般规格
气体入口 .................................................地区标准化气体特定配件
最大压力 ............................................................................... 100 psi
（包含）歧管应用 .............适用于直径最高为 1.5 英寸的输液架

2.2 流量范围精度
流量计量程 精度

0-200 cc/min
0-100 cc/min 量程内的精度为 ±10 cc/min
101-200 cc/min 量程内的精度为 ±14 cc/min

0-1 L/min ±0.05 L/min

0-3.5 L/min ±0.15 L/min

0-5 L/min ±0.20 L/min

所有流量计的最大流

量均为 5L/min 以上
0-5 L/min 量程内的精度为 ±0.50 L/min
5 L/min 以上量程的标注流量精度为 ±10%

当气体进口压力和气体类型与流量计主体上所示相同时，可确
保上述精度。进口压力和气体如与所示不符，则会影响标注流
量的精度。

流量计按照流量计上指定的入口压力、70°F（21°C）和标准
大气压力进行校准。规格可能更改，恕不提前通知。

2.3 运输/存储要求 
-40 °F (-40 °C) 到 140 °F (60 °C)

备注：如存储/运输条件不符合规定要求，可能会造成流量计损坏。

3.0 操作说明
备注：Maxtec 强烈建议使用防打结插管。

3.1 流量计歧管说明
1. 使用输液夹和手动螺丝将该装置垂直安装在输液架上。
2. 拧紧手动螺丝，将该装置固定在输液架上。
3. 将适当的进气源连接到歧管上的进气口。
4. 使用流量计的流量控制阀调节流量。参考下列说明中与
流量计使用有关的全部详情。

3.2 流量计说明
1. 将旋钮旋转至“关闭”位置。

2. 将流量计垂直连接到适当的气源上。流量计主体上规定
了适当的气体和压力。

3. 查看浮球是否在流量管的最底部。备注：如果浮球不在
流量管的底部，则说明该产品出现了泄漏。请参见 
“故障排除”第 4.0 章节。

4. 调节流量：
•			增加流量——逆时针旋转旋钮 
•			降低流量——顺时针旋转旋钮 

5. 通过将浮球中心与流量管上的刻度线进行校准来设置
流量。

6. 如流量调节超过了最后一根校准刻度线，则会造成流量
无法确定的情况。

7. 如要获得最大冲洗压力，则应逆时针旋转旋钮至全开。

4.0 故障排除
4.1 故障排除表
如流量计无法使用，则应该咨询供应商或 Maxtec。

问题 原因 补救措施

无法关闭 泄漏
阀门故障

更换密封件和/或配件
更换阀门

浮球卡阻 流量管内有碎屑 清理流量管及浮球

无法设置所需的
流量

入口堵塞 更换过滤器

旋钮无法旋转 阀门卡阻 更换阀门

5.0 建议维护
5.1 清理说明
清理时应注意，不得让任何清洗液进入歧管或流量计。

1. 清理之前应排压，并断开所有连接。
2. 用抹布蘸上中性溶剂和水来清理流量计和歧管的外表面。
3. 用干净的抹布擦干。

注意：   不得使用高压灭菌器
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备注：Maxtec 强烈建议使用防打结插管。

3.1 流量计歧管说明
1 . 使用输液夹和手动螺丝将该装置垂直安装在输液架上。
2 .拧紧手动螺丝，将该装置固定在输液架上。
3 .将适当的进气源连接到歧管上的进气口。
4 .使用流量计的流量控制阀调节流量。参考下列说明中与
流量计使用有关的全部详情。

3.2 流量计说明
1 . 将旋钮旋转至“关闭”位置。
2 .将流量计垂直连接到适当的气源上。流量计主体上规定
了适当的气体和压力。

3 .查看浮球是否在流量管的最底部。备注：如果浮球不在
流量管的底部，则说明该产品出现了泄漏。请参见 
“故障排除”第 4 .0章节。

4 .调节流量：
• 增加流量——逆时针旋转旋钮
• 降低流量——顺时针旋转旋钮

5 .通过将浮球中心与流量管上的刻度线进行校准来设置
流量。

6 .如流量调节超过了最后一根校准刻度线，则会造成流量
无法确定的情况。

7 . 如要获得最大冲洗压力，则应逆时针旋转旋钮至全开。

4.0 故障排除
4.1 故障排除表
如流量计无法使用，则应该咨询供应商或 Maxtec。

问题 原因 补救措施

无法关闭 泄漏
阀门故障

更换密封件和/或配件
更换阀门

浮球卡阻 流量管内有碎屑 清理流量管及浮球

无法设置所需的
流量

入口堵塞 更换过滤器

旋钮无法旋转 阀门卡阻 更换阀门

5.0 建议维护
5.1 清理说明
清理时应注意，不得让任何清洗液进入歧管或流量计。

1 . 清理之前应排压，并断开所有连接。
2 .用抹布蘸上中性溶剂和水来清理流量计和歧管的外表面。
3 .用干净的抹布擦干。

注意：   不得使用高压灭菌器
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